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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN  

NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI IMEDICARE ITM-32A 

 

I. Chức năng chính: 

– Bộ cảm ứng có tính chính xác cao, hoạt động ổn định 

– Được sử dụng để đo nhiệt độ trán, tai, đồ vật, nước nóng và nhiệt độ phòng. 

– Màn hình LCD có hệ thống đèn nền hai màu hiện thị rõ ràng và sắc nét. 

– Thiết bị có chức năng báo sốt (khi nhiệt độ cao trên 38 độ C) 
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– Bộ nhớ 32 lần đo. 

– Có thể đo được ở độ C và độ F 

– Chức năng tự động tắt để tiết kiệm pin. 

II. Hướng dẫn cài đặt: 
1.Cài đặt chế độ đo: 

Bật nhiệt kế lên, tất cả các biểu tượng sẽ hiện thị trên màn hình, ấn nút chuyển chế 
độ phía bên trái để lựa chọn chế độ đo (P1, P2, P3, P4). 

 

 

1.2. Cài đặt chuyển đơn vị đo nhiệt độ : F-1 

Bật nhiệt kế lên, ấn nút Chức năng khoảng 3 giây để vào Menu F-1, ấn nút đo để 
chọn 0C (P5) hay 0F (P6). 
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1.3. Cài đặt hệ thống báo bằng âm thanh: F-2 

Ấn nút Chức năng hai lần, Menu F-2 sẽ hiện thị trên màn hình . Ấn nút đo để lựa 
chọn bật hệ thống âm (P7) hay tắt hệ thống âm (P8). 

 

1.4. Cài đặt sai số nhiệt độ: F-3 

Nhấn nút Chức năng ba lần, Menu F-3 sẽ hiện thị trên màn hình. Ấn nút đo để chọn 
lên 0,1 độ (P9) hoặc xuống 0,1 độ (P10) mỗi lần ấn. 

 

III. Hướng dẫn sử dụng: 
1. Đo nhiệt độ cơ thể:  

a.Chế độ đo trán: 
 
– Nhấn vào nút đo để bật nhiệt kế lên, tất cả các biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình 
(P11) với đèn nền hai màu và tiếng beep, thông số đo hiện tại hiển thị trên màn hình 
(P12), và bây giờ có thể đưa nhiệt kế vào sử dụng để đo nhiệt độ được rồi. 

– Nhấn nút chuyển chế độ ở cạnh bên trái để chọn chế độ đo trán, màn hình sẽ hiển 
thị “icon khuôn mặt. 

– Giữ nhiệt kế, chạm đầu dò vào cùng trán và ấn nút đo. 
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Sau tiếng beep, thông số kết quả đo sẽ hiển thị trên màn hình LED. (Lưu ý là chỉ tiếp 
tục đo khi đèn màn hình tối màu đi) 

b.Chế độ đo tai: 
 
– Tháo bỏ nắp bảo vệ đầu dò. Bật nhiệt kế lên và chọn chế độ đo tai thông qua nút 
chuyển chế độ. 

Đưa đầu dò vào trong ống tai và bấm nút đo. Sau tiềng beep, thông số nhiệt độ đo sẽ 
hiển thị trên màn hình (P14) (Lưu ý là chỉ tiếp tục đo khi đèn màn hình tối màu đi). 

 

2.Đo nhiệt độ đồ vật: 

– Ấn nút đo để khởi động nhiệt kế, tất cả các biểu tượng hiện thị trên màn hình với 
đèn nền và tiếng beep, thông số đo hiện tại hiển thị trên màn hình (P16), và bây giờ 
chúng ta có thể sử dụng nhiệt kế. 

– Chọn chế độ đo nhiệt độ đồ vật bằng nút chuyển chế độ phía bên trái. 

– Chỉ đầu dò tới vật thể cần đo và ấn nút đo. Sau tiềng beep, thông số nhiệt độ (P17) 
sẽ hiện thị trên màn hình. (Có thể đo lần tiếp theo khi màn hình tối đi). 

– Nhiệt kế sẽ tự động tắt sau 30s không sử dụng. 
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3.Vượt quá giải đo nhiệt độ cho phép. 

Chế độ đo trán 
Khi giá trị đo thấp hơn 350C, màn hình sẽ hiển thị Lo (P18) với ba tiếng beep. 
Khi giá trị đo cao hơn 42.90C, màn hình sẽ hiển thị Hi (P19) với ba tiếng beep. 
Chế độ đo tai 
Khi giá trị đo thấp hơn 320C, màn hình sẽ hiển thị Lo (P18) với ba tiếng beep. 
Khi giá trị đo cao hơn 42.90C, màn hình sẽ hiển thị Hi (P19) với ba tiếng beep. 
Chế độ đo cho đồ vật 
Khi giá trị đo thấp hơn 0.00C, màn hình sẽ hiện thị Lo (P18) với ba tiếng beep. 
Khi giá trị đo cao hơn 1000C, màn hình sẽ hiện thị Hi (P19) với ba tiếng beep. 
Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 15 hoặc cao hơn 100, màn hình hiển thị thông số 
Erl (P20), nghĩa là không được phép đo hoặc là độ chính xác của kết quả đo không 
được đảm bảo. 

 

4.Cách tháo nắp đậy đầu dò: 

Đúng cách: tháo nắp đầu dò theo hướng bên của đầu dò 

Đúng cách: tháo nắp đầu dò theo hướng trực diện của đầu dò. 
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IV. Làm sạch và bảo quản sản phẩm: 
Hãy giữ cho khoang trong của hệ thống cảm biến và đầu dò được sạch sẽ để kết quả 
đo nhiệt độ được chính xác. 

Cách làm sạch: 
 
1. Thiết bị chỉ cần những thao tác làm sạch hàng ngày căn bản, và thời điểm làm 
sạch tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. 

2. Để làm sạch phía ngoài, sử dụng một miếng vải mềm sạch hoặc bông, thấm một ít 
cồn y tế hoặc nước để làm sạch bụi và vết bẩn. 

3. Để làm sạch phần khoang trong của hệ thống cảm biến và đầu dò, sử dụng một 
miếng vải mềm sạch hoặc bông, thấm một ít cồn y tế nhẹ nhàng lau đầu dò ở phần 
đầu của khoang trong hệ thống cảm biến, và chờ cho đến khi cồn khô hẳn mới sử 
dụng lại thiết bị. 

V. Xử lý sự cố: 

Sự cố Cách xử lý 

Màn hình hiện thị 
“Lo” hoặc “Hi” 

1.Kiểm tra thiết bị đo: Độ chính xác của kết quả đo sẽ không 
được đảm bảo khi đo trong điều kiện trán bị tóc che phủ, ướt 
dính nước mưa, mồ hôi, hoặc lớp trang điểm quá dày. 
2.Kiểm tra cài đặt sai số nhiệt độ. Mặc định là 0.0. 
3.Kiểm tra môi trường sử dụng thiết bị. Sự thay đổi về môi 
trường ảnh hưởng đến kết quả phép đo. Nếu như sự nhiệt độ 
môi trường thay đổi quá nhiều, chẳng hạn như đo nhiệt độ của 
một vật có nhiệt độ quá thấp sau khi đo nhiệt độ của một vật 
nóng, kết quả đo có thể bị sai lệch. Trong trường hợp này, vui 
lòng đợi tầm 30 phút để cân bằng lại nhiệt độ môi trường đo. 

Nút bấm không có 
phản hồi 

Tháo pin ra và lắp lại. Kiểm tra xem phần Cài đặt có hoạt 
động không. 

Không có hiện thị 
hoặc hiện thị bất 
thường 

Tháo pin ra và lắp lại 

Không có âm báo Kiểm tra xem phần cài đặt âm thanh có bị tắt không  
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VI. Thông số kỹ thuật: 
– Dải đo: 

+ Đo trán: 35,0°C ~ 42,9°C ( 95°F ~ 109,2°F) 

+ Đo tai: 32,0°C ~ 42,9°C (tương đương 89,6°F đến 109,2°F) 

+ Đo vật thể: 0°C~100°C(32°F – 212°F) 

– Sai số: 

+ Đo cơ thể: Trong khoảng 35-42°C: ±0,3°C/ 0,54°F. 

Ngoài khoảng 35-42°C: ±0,2°C/ 0,4°F 

+ Đo đồ vật: ±1,0°C/1,8°F. 

– Môi trường hoạt động: 15°C~35°C (59°F~95°F) RH >85% 

( trong điều kiện môi trường không ngưng tụ) 

– Điều kiện bảo quản: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) RH > 90% 

( trong điều kiện môi trường không ngưng tụ) 
– Nguồn điện: Dòng điện một chiều 1,5V hoặc 2 pin AAA. 

– Tự động tắt: Sau 30s không sử dụng 

– Công suất: 

+ Công suất hoạt động: < 10mW 

+ Công suất khi tắt máy: < 3uA 

– Kích thước: 43mm x 34mm x 155mm ( Dài x Rộng x Cao) 

– Trọng lượng: Khoảng 63g ( không bao gồm pin) 

– Phụ kiện: 2 pin AAA và 1 hướng dẫn sử dụng. 

Thiết bị tự tắt khi 
sử dụng 

Kiểm tra pin, tháo pin ra và lắp lại. 


